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Celvedis radioiekartu lietosana

TV, radio apraides uztvérgji un antenas

Radio apraides uztveregji

i\ Skanas apraides signala (FM vai AM) uztverSanas iekartas, pieméram, radioaparati.

((I)) Darbibas radiuss
Vairaki desmiti (FM) Iidz vairaki simti (AM) kilometri (atkarigs no diapazona un raidosas stacijas
atrasanas vietas).

gi Pirms iegadasanas parliecinies, ka:

0= *liekarta ir paredzéta lietosanai Eiropas Savienibg, taja skaita Latvija;
* jekarta ir markéta ar CE zimi;
* precei pievienota atbilstibas deklaracija (Declaration of Conformity), kas apliecina tas atbilstibu
direktivai 2014/53/ES (RED);
* jekartai nav lietoSanas ierobezojumu;
* precei pievienota iekartas lietoSanas instrukcija.

Papildus informacija par CE zimi, atbilstibas deklaraciju, lietoSanas ierobezojumiem un
lietoSanas instrukciju atrodama sadala BieZak uzdotie jautajumi.
@ Tava atbildiba
=2 Nepiecie3ams ripigi iepazities ar lietoanas instrukciju un lietot iekartu saskana ar razotaja

noteiktajiem nosacijumiem.

LietoSanas atlauja
LietoSanas atlauja nav nepiecieSama.

@ Lieto$anas maksa
0,00 EUR - Maksu par Sadu radioiekartu lietoSanu "Elektroniskie sakari" neiekaseé.
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https://vases.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana/buj

IzmantoSanai paredzétas frekvencu joslas
148,5 - 283,5 kHz (LF AM);

526,5 - 1606,5 kHz (MF AM);

3950 - 26 100 kHz (HF AM);

87,5 -108,0 MHz (VHF FM)

Informacijai:
StradajoSo FM apraides staciju saraksts
StradajoSo AM apraides staciju saraksts
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