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Celvedis radioiekartu lietosana

Satelitu iekartas

Satelitinterneta iekartas

i\ Galiekartas satelitinterneta piekluvei, pieméram, Starlink un OneWeb tiklam.

((I)) Darbibas radiuss
Attalums Iidz satelitinterneta operatoru satelitiem var bt vairaki simti ldz vairaki tGkstosi
kilometru.

Pirms iegadasanas parliecinies, ka:
* jekarta ir paredzéta lietoSanai Eiropas Savieniba, taja skaita Latvija;
* jekarta ir markéta ar CE zZimi;
* precei pievienota atbilstibas deklaracija (Declaration of Conformity), kas apliecina tas atbilstibu
direktivai 2014/53/ES (RED);
* jekartai nav lietoSanas ierobezojumu;
* precei pievienota iekartas lietoSanas instrukcija.
Papildus informacija par CE zimi, atbilstibas deklaraciju, lietoSanas ierobezojumiem un
lietoSanas instrukciju atrodama sadala BieZak uzdotie jautajumi.
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Tava atbildiba
NepiecieSams rapigi iepazities ar lietoSanas instrukciju un lietot iekartu saskana ar razotaja
noteiktajiem nosacijumiem.
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C‘% LietoSanas atlauja

~—— Nav nepiecie3ama "Elektroniskie sakari" izdota individuala radiofrekvences pieskiruma
lietoSanas atlauja, jo Sadas radioiekartas drikst lietot saskana ar koplietojamo radiofrekvences
pieSkiruma lietoSanas atlauju (Nacionala radiofrekvencu plana 3. pielikums).


https://vases.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana/buj

@ Lieto3anas maksa
0,00 EUR - Maksu par Sadu radioiekartu lietoSanu "Elektroniskie sakari" neiekaseé.

IzmantoSanai paredzétas frekvencu joslas

Uztversana: 10,70 - 12,75 GHz;

RaidiSana: 14 - 14,50 GHz.

Ja iekartas darbibai noradita (nepiecieSama) cita frekvencu josla, aicinam vérsties "Elektroniskie
sakari", lai tiktu izvértéta iekartas atbilstiba un lietoSanas iespéjas Latvija.
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