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Celvedis radioiekartu lietosana

Rotallietas ar iebavétu radiomoduli vai talvadibu

Rotallietas ar iebdvetu radiomoduli vai talvadibu

0\ Rotallietas ar iebavetu radiomoduli vai talvadibu. Saja kategorija ietilpst ierices, ko izmanto, lai
L vaditu mode|u (galvenokart miniatdru transportlidzek|u atveidu) kustibu gaisa, uz zemes, virs
Odens vai zem ta. PieslégSanas rotallietai vai tas vadiba var tikt nodroSinata art attalinati,

pieméram, izmantojot mobilo talruni, talvadibas pulti u.c.

((E)) Darbibas radiuss
Dazi desmiti metru Iidz vairaki kilometri (atkarigs no diapazona)
Ja nav noradits iekartas specifikacija, vaicat razotajam vai izplatitajam.

{:@ Svarigi atceréties

lekartas drikst darboties tikai zemak minétajos frekvencu diapazonos.
lekartas frekvencu diapazona 5,15 - 5,35 GHz un 5,945 - 6,425 GHz (ar ekvivalento izotropiski
izstaroto jaudu EIRP virs 25 mW) drikst lietot tikai telpas.
lekartas lieto attieciga vecuma bérni pieauguso uzraudziba.

Pirms iegadasanas parliecinies, ka:
= *iekarta ir paredzéta lietosanai Eiropas Savienibg, taja skaita Latvija;
* jekarta ir markéta ar CE zimi;
* precei pievienota atbilstibas deklaracija (Declaration of Conformity), kas apliecina tas atbilstibu
direktivai 2014/53/ES (RED);
* jekartai nav lietoSanas ierobezojumu;
* precei pievienota iekartas lietoSanas instrukcija.
Papildus informacija par CE zimi, atbilstibas deklaraciju, lietoSanas ierobezojumiem un
lietoSanas instrukciju atrodama sadala Biezak uzdotie jautajumi.
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Tava atbildiba

NepiecieSams rapigi iepazities ar lietoSanas instrukciju un lietot iekartu saskana ar razotaja
noteiktajiem nosacijumiem, nemot véra Nacionalaja radiofrekvencu plana
(https://likumi.lv/ta/id/338729-nacionalais-radiofrekvencu-plans) minétas tehniskas prasibas,
darbibas nosacijumus un lietoSanas ierobezojumus.

levérot raZzotaja bridinajumus par lietotaja minimalo vecumu vai nepiecieSamibu nodrosinat, ka
rotallieta tiktu lietota tikai pieauguSo uzraudziba.

LietoSanas atlauja

Nav nepiecieSama "Elektroniskie sakari" izdota individuala radiofrekvences pieSkiruma
lietoSanas atlauja, jo Sadas radioiekartas drikst lietot saskana ar koplietojamo radiofrekvences
pieSkiruma lietoSanas atlauju (Nacionala radiofrekvencu plana 3. pielikums).

LietoSanas maksa
0,00 EUR - Maksu par Sadu radioiekartu lietoSanu "Elektroniskie sakari" neiekaseé.

IzmantoSanai paredzétas frekvencu joslas

2,4 -2,4835 GHz (2,4 GHz), 5,15 - 5,35 GHz, 5,47 - 5,725 GHz (5 GHz), 5,945 - 6,425 GHz (6 GHz);
3G/ 4G/ 5G: 700 MHz (vel tiek ieviesta); 800 MHz; 900 MHz; 1800 MHz; 2100 MHz; 2300 MHz;
2500 MHz; 3400 MHz; 24 GHz, 26 GHz (vél tiek ieviesta);

Lidmode|u vadiba: 34,995 - 35,225 MHz;

Visu modelu vadiba: 26,99 -27,2 MHz, 40,660-40,990 MHz
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