
Ceļvedis radioiekārtu lietošanā
TV, radio apraides uztvērēji un antenas

TV signāla uztveršanas aktīvās antenas

Gara antenas pievienošanas kabeļa izmantošanas gadījumā vai vāja televīzijas signāla
uztveršanai un pastiprināšanai izmanto aktīvās (sastāvā ir pastiprinātājs, kurš ir pieslēdzams pie
barošanas avota) TV signāla uztveršanas antenas.

Darbības rādiuss
Vairāki desmiti kilometri (atkarīgs no TV kabeļa garuma, uztverošās antenas veida, izvietojuma
utt, un televīzijas raidošās stacijas atrašanās vietas).

Svarīgi atcerēties
Aktīvās antenas ir radioiekārtas, tām ir piemērojamas visas radioiekārtām piemērojamās
prasības un noteikumi, tajā skaitā par atbilstības novērtēšanu. 
Antenām ar regulējamu pastiprinājumu jāizvēlas optimālais pastiprinājums attiecīgajiem
apstākļiem.



Pirms iegādāšanās pārliecinies, ka:
* iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
* iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
* precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību
direktīvai 2014/53/ES (RED);
* iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
* precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.
⇒ Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un
lietošanas instrukciju atrodama sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi. 

Tava atbildība
Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja
noteiktajiem nosacījumiem.

Lietošanas atļauja
Lietošanas atļauja nav nepieciešama.

Lietošanas maksa
0,00 EUR – Maksu par šādu radioiekārtu lietošanu "Elektroniskie sakari" neiekasē.

Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas
470 - 694 MHz (ražotājs var piedāvāt antenu ar plašāku uztveršanas diapazonu).
 
Informācijai:
Strādājošo TV apraides staciju saraksts.
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